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AU SERVICE DU VIVANT

L2eau influe sur
la santé et les
performances des
animaux.

C’est un élément
essentiel de leur
alimentation.

EAU D’ABREUVEMENT
DES ANIMAUX

POURQUOI CES ANALYSES ?

des animaux d’élevage peuvent étre variées :

a Les sources d’eau utilisées pour I'abreuvement
eau de surface, eau souterraine ou eau provenant du réseau public.

Une eau de mauvaise qualité peut étre un vecteur de nombreuses pathologies :
la toux, les mammites, les diarrhées, les boiteries, les troubles digestifs
ou de croissance, ainsi que des dysfonctionnements rénaux, etc.
Elle peut véhiculer des bactéries, des virus, des parasites
ou plus simplement des éléments minéraux.

C’est I'aliment le plus consommé
en termes de quantité.

ANALYSES

RECOMMANDEES

Escherichia coli / 100 ml
Coliformes totaux / 100 ml
Entérocoques / 100 ml

Flaconnage :
Un flacon stérile de 500 ml

pH + un flacon en plastique d’un litre.
Conductivité
Nitrates Acheminement au laboratoire :

Dans les 24 h suivant le prélevement,

Nitrites a une température de 5 + 3 °C.

Dureté
Fer / Manganese
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SANTE ET PERFORMANCE
DES ANIMAUX

L'’eau influe de maniére significative sur la santé et les performances des animaux, dans toutes
les filieres de production animale. L'analyse permet de contréler sa qualité et de détecter d’éventuelles
contaminations bactériennes ou chimiques.

Les chevaux, les porcs et les volailles sont des espéces plus sensibles que les bovins. Les jeunes
animaux, les femelles gestantes ou les gros producteurs sont également plus vulnéerables.

C’est pourquoi la qualité de I’eau doit étre contrélée au moins une fois par an, en réalisant une
analyse physico-chimique et bactériologique.

Diarrhées
Avortement
Mammites

Troubles digestifs

Diarrhées
Baisse de la fécondité

LES CONSEQUENCES pH
PRINCIPALES et dureté de I'eau Baisse des performances
Développement des biofilms

D’UNE EAU DE ) et baisse de débit par encrassement
MAUVAISE QUALITE Retard de croissance

Problémes respiratoires
Problémes digestifs

Baisse d’abreuvement a cause du go(t
Fer / Manganése et/ou de I'odeur de I'eau
Développement des biofilms

Contamination
bactériologique

Nitrates

Protéger les points de captage des pollutions
(rigueur sur les abords des tétes de captage et
périmetre de protection) du milieu.

POUR LIMITER

Maintenir le matériel d’abreuvement propre en le
LES RISQU ES vidant et en le nettoyant régulierement afin d’éviter
IL FAUT.. tout dépdt, ou salissures sur les parois.

Choisir des bacs facilement nettoyables.
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